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Provozní obrazovka P1 

 

 

Na lokomotivách ř.363.5 dochází k poruše SW počítače a to tím,že dojde ke smazání přednastavených 

hodnot.Pro strojvedoucího to znamená,že dojde k odpojení všech čidel rychlosti,odpojení sběračů a 

navolení režimu TEST. Závada se projevuje nasvícením ikon TEST (a148), V max (a094),případně 

Obecná porucha (a189). Prvotní signál je, že nejdou zvednout sběrače a ve většině případů dochází 

k nasvícení ikony V max. K poruše dochází po vypnutí HV nebo stažení sběračů. 

Strojvedoucí proto musí zkontrolovat a případně nastavit obrazovky: 

  P95 zkoušení obvodů - vypnout 

 P97 čidla rychlosti - zapojit 

 P2 Údaje o vlaku  -doplnit údaj o maximální rychlosti vlaku 

 P93 Sběrače - připojit oba sběrače 

 

Musí být připojená alespoň dvě čidla (některé jednotlivé lokomotivy jedou i na jedno čidlo). Pokud 

jsou odpojená čidla, nejde naplnit hlavní potrubí na plný provozní tlak. 

Ne vždy v případě této chybové poruchy dojde ke všem výše uvedeným závadám a signalizacím. 

V případě této závady na Slave, musí se tyto kroky provést přímo na lokomotivě (nelze provést 

z Master). 
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Hlavní menu P4 → Ovládací panel P91 → Zkoušení obvodů P95 

 

Hlavní menu P4 → Ovládací panel P91 → Čidla rychlosti P97 
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Hlavní menu P4 → Údaje o vlaku P2 

 

Hlavní menu P4 → Ovládací panel P91 → Sběrače P93 

 


